
Notre usine de production dispose d’une capacité annuelle de 35 000 tonnes de granulés. Nous offrons à nos clients et 
distributeurs un granulés de qualité en vrac, big bag et sac sur toute la France.

Au 1er décembre 2008 nous sommes la seule entreprise à produire des granulés de bois certifié DIN Plus, soit la norme euro-
péenne la plus exigeante en terme de qualité du produit fini, recommandée par tous les fabricants de chaudières.

Les certifications garantissent un granulé optimal pour toute installation de chauffage à granulés de bois (chaudières, poêle, 
insert…). La matière première est sélectionnée avec le plus grand soin assurant une qualité constante et irréprochable des 
sciures travaillées et de fait des granulés produits. L’humidité, la durabilité, le taux de cendres et d’autres critères techniques 
sont régulièrement analysés tout au long du process optimisant la qualité du produit fini. 
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P R O D U C T I O N - D I S T R I B U T I O N  
V E N T E  D E  G R A N U L É S 
DE BOIS

Caractèristiques certifiées  
DIN Plus 

Propriétés Critères de qualité
Diamètre 6 mm

Longueur 3.15 mm < L < 40 mm

Humidité < 10 %

Taux de cendres < 0.7 %

Résistance mécanique > 97.5%

Taux de fines < 1% vrac et big bag
< 0.5 % sac

PCI 4.6 à 5.3  kwH/kg

Masse volumique 
apparente > 600 kg/m3

Teneur en azote < 0.3% ms

Teneur en souffre < 0.03% ms

Teneur en chlore < 0.02 % ms

Fusibilité des cendres > 1200°C


